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① バイオトイレ Bio-Lux  → 水を使わずオガクズでし尿、トイレットペーパーを分解消滅 させるトイレ。
( バイオトイレは処理能力の違いで機種が多くあります)

② 新浄化装置 Bio-Lux  Warte → 台所、浴室、洗濯機 から出る雑排水専用の新浄化装置。

③ 駆除動物の処理装置 Bio-Self → 駆除動物 を分解処理する装置。 ( シカ、イノシシ、キツネ、カラス等 )。
・骨専用破砕機                   → 分解処理装置で残った太い骨を砕 く装置。

☆ 仮設バイオトイレ → バイオトイレを内蔵した仮設トイレ各種。 (ログハウス仕様など)
 (仮設トイレは 設置場所に応じた機種が多くあります)

☆ 災害備蓄用バイオトイレ            → 処理能力の大きいバイオトイレ内蔵の仮設トイレ、備蓄用、船、車用など。
☆ 無電源仕様のバイオトイレ  → 「手回し式」、「足こぎ式」 。 電源のない場所でも使用可能。
☆ 介護用家具調椅子バイオトイレ → 室内用無臭トイレ、トイレに見えない家具調椅子式バイオトイレ。

☆ 家庭用生ごみ処理機        → ペット用バイオトイレ。
☆ 業務用生ごみ処理機 Bio-Self  → 駆除シカの分解処理装置。有機物の分解処理装置。生ごみ処理機 。

☆ホタテの貝殻用粉砕機 → → 新登場！

            (知的財産権⇒ 国内特許１2件、海外特許7件、 実用新案1件、 商標9件、 意匠３3件)

              詳しくは、弊社ホームページ http://www.seiwa-denko.co.jp ご覧ください。
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正和電工の商品と 製品の概要！ 

◆ 海外特許：米国、中国、ベトナム、インド、フィリピン、タイ、韓国！  

http://www.seiwa-denko.co.jp/


近い将来：下水道がないインフラ整備が求められる

生活排水は下水道に流して処理する

新浄化装置とバイオトイレを活用した生活排水処理技術

☆下水道が無い、新発想！

① 分けて処理する方法。
・トイレはバイオトイレ
・雑排水は新浄化装置

②再利用が可能。
・雑排水は雨水状態まで浄化
・排水先 に困らない。 (再利用が可能)

☆下水道、大きな課題に直面している！

・下水道の寿命は40年。 (道路の陥没事故)
・沈殿物の除去作業が必須。
・維持管理する為のメンテナンス費用の捻出。

新発想は敷地内で完結処理する方法

現状：下水道の完備が求められる

SDGsの推進に貢献！
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水分約90％

水

有機物約10％

・し尿は
オガクズの中で
無臭で消滅する！

肥料分(窒素、リン、カリウム) 無機物

← オガクズの空隙に付着する

無機物（肥料分）

☆ し尿がオガクズ中で消滅する理由は蒸発と分解

①し尿は水分の蒸発だけで全体量の90%は消滅する。
②有機物は微生物が分解する。
③し尿に含まれていた無機物(肥料分)はオガクズに付着する。
③使用後のオガクズは有機肥料として活用できる。
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オガクズ

※うんこの全体量は水分を蒸発させるだけで90%以上消滅する。
  臭いを出さずに「蒸発と分解で」屎尿を消滅させる為にオガクズを活用する。

※トイレットペーパー
も消滅します。
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【バイオトイレBio-Luxの特長】
バイオトイレ据え置き型 SW-43型

⚫ 前幅960×奥行1294×座高557
⚫ 重さ230Kg
⚫ AC100V
⚫ モーター200W
⚫ ヒーター25W ×16本
⚫ オガクズ使用量 0.43㎥

SW型の施工例

• 水は使わない。
• 普通のオガクズを活用。
• 特別な菌は必要ない。
• 使用後のオガクズは有機肥料！

オガクズ使用前(右)と使用後(左)

SW型

※

空
気
の
流
れ
と
オ
ガ
ク
ズ
効
果
で

ト
イ
レ
室
内
は
無
臭
と
な
り
ま
す
。
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SW型の施工例
S型の施工例

標準 S型据え置き SW型

SW型

型格 使用回数（目安） オガクズの量

SW-18 25~35回/日 0.18㎥

SW-26 45~55回/日 0.26㎥

SW-43 80~100回/日 0.43㎥

型格 使用回数（目安） オガクズの量

S-15 16~20回/日 0.15㎥

S-25 40~50回/日 0.25㎥

S-50 80~100回/日 0.50㎥

・バイオトイレ本体は
据え置き型と標準型
があります。

・災害時のトイレ対策として
バイオトイレは注目されています。
水が無くても普通に使えます。

・
ト
イ
レ
室
内
は
無
臭
で
す



【水質浄化の原理を環境省名で公表】
1. 物理的な沈殿による「固液分離」
2. 備長炭による吸着等の「物理化学的浄化」
3. 備長炭に付着する生物膜が有機物を分解する「生物的浄化」

これらの作用で雨水状態にまで浄化されます (BOD平均値 7.4 mg/L)

( 特許請求項目 10 個 )  

新浄化装置 SG-640型

沈殿部

備長炭
空気送付

⚫ 幅710×全長1930×全高940
⚫ AC100V、空気ポンプ15W、
⚫ 容積640㎥
⚫ 特許項目10ケ

備長炭を活用した生活雑排水専用の新浄化装置
雑排水は雨水程度 (水質濃度 BOD 7.4mg/L ) にまできれいになります。

新浄化装置「Bio-Lux Water」
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雨水状態
まで処理

備長炭の力
環境省環境技術実証番号020-1200 (2012年度)
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①は設置台数が一番多い浄化槽ですが現在、製造と販売は禁止されています。
②の合併浄化槽が現在の主流で補助金が出ています。

③の高度合併浄化槽は価格が高いのでほとんど設置されていません。
④の浄化装置(雑排水専用)はトイレ排水が入らない為、雨水状態にまできれい！
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無臭、きれい

快適トイレ

(女性用仮設トイレ)

(ログハウス仕様)
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バイオトイレ内蔵の仮設トイレが好評です。

ト
イ
レ
室
内
は
無
臭

環
境
に
配
慮
し
た
仮
設
ト
イ
レ

冬祭り会場

イベント会場
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お部屋にトイレがあったらいいな！

ベット脇にトイレ、災害時のトイレ対策！
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駆除動物の処理装置 CK-600型

⚫ 幅1230×高さ1537×長さ7200
⚫ 重さ約4トン
⚫ 3相3線式200V
⚫ モーター 0.75Kw×2台

駆除した動物をそのまま投入
オガクズの中で消滅！

バイオトイレと同じ原理で駆除動物を処理。
業務用生ごみ処理機の決定版！

・約2週間後には太い
骨だけ残して消滅。

(エゾシカの例）

・カラスやニワトリ
消滅は１週間以内！

ペット用バイオトイレ
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「ホタテ貝殻の粉砕装置」KG-750型 新発売
 (2024年２月より受注開始)

特許出願中

型番 ⇒ KG-750型
•電源  ⇒ ３相２００ V
•モーター ⇒ ３相7.5 Kw
•重量 ⇒ 440 Kg
•キャスター、ストッパー付
•貝殻の投入は１回約15Kg
•外形寸法 ⇒幅1300、奥行740、高さ1100
•制御盤、ON OFFスイッチ

運転用安全装置(投入口、取り出し口)

回転時間は１回2分間で自動停止します。

「ホタテ貝」「ホッキ」「牡蠣殻」「アサリ」 「シジミ」 「アコヤガイ」 「アワビ」
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北海道新聞 2023年11月28日
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